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Dane o produkcie
  

ID produktu 489

Nazwa produktu  Przewód uziemiający / przewody łączeniowe, ESD

Numer katalogowy  2250.756

Producent  

Opis  

Przewód uziemiający; gładki kabel; jeden rezystor 1 MOhm; rodzaj podłączenia- zatrzask, wtyczka
bananowa 4 mm; pozostałe

2250.756 - kolor czarny; zatrzask 10 mm/ wtyczka bananowa; długość 1,5 m

2250.756.2 - kolor czarny; zatrzask 10 mm/ oczko M4; długość 1,5 m

 

2250.756.10 - kolor czarny; zatrzask 10 / 10 mm; długość 1,5 m

 

2250.765 - kolor czarny; zatrzask 10 mm/ wtyczka bananowa; długość 3,0 m

 

2250.765.2 - kolor czarny; zatrzask 10 mm/ oczko M4; długość 3,0 m

 

2250.765.10 - kolor czarny; zatrzask 10 / 10 mm; długość 3,0 m

 

 

2250.757 - kolor czarny; zatrzask 10 mm + wtyczka bananowa, gniazdo (tulejka) bananowe; długość
3,0 m
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Przewody łączeniowe, gładki kabel, bez rezystora, rodzaj podłączenia - zatrzask, oczko M4:

 

2250.762 - kolor czarny, zatrzask 10/ 10 mm; długość 1,5 m

 

2250.762.2 - kolor czarny; zatrzask 10 mm/ oczko M 4, długość 1,5 m

 

2250.763 - kolor czarny, oczko M4/ oczko M4; długość 1,5 m

 

2250.764 - kolor czarny, zatrzask 10 / 10 mm, długość 3,0 m

 

2250.764.2 - kolor czarny, zatrzask 10 mm/ oczko M4, długość 3,0 m
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