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Dane o produkcie
  

ID produktu 1491

Nazwa produktu  Stacja lutownicza AL-2A.

Numer katalogowy  AL-2A

Producent  JBC

Opis  

Stacja lutownicza AL-2A jest idealnym rozwiązaniem przy intensywnych procesach lutowania, gdzie
trzeba trzeciej ręki. Stacja lutownicza posiada wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy, blokadę
parametrów, kalibrację temperatury, programowalny podajnik cyny, statystyki pracy urządzenia, tryb
hibernacji, tryb uśpienia, regulację podawania drutu lutowniczego.

Możliwość podawania drutu lutowniczego o średnicy od 0,4 do 1,8 mm, max. waga  szpuli drutu
lutowniczego 2 kg. Możliwość pracy w technologii ołowiowej i bezołowiowej. Możliwość pracy w 2
jednostkach temperatury = °C i °F.

 

Dane techniczne:

Moc: 130W
Pobór mocy w trybie uśpienia - 10W
Pobór mocy w trybie czuwania - 6W
Zakres temperatur lutownicy - 90 - 450°C
Napięcie zasilania stacji - 230V AC
Waga - 6,7kg
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Zakres dostawy:

 sterownik AL-2A
podstawka do przechowywania AL-SD
 lutownica AL250-B
moduł czyszczący CL6166
wkład lutowniczy C250-403
mosiężna wkładka szczotkowa CL6217
gąbka do czyszczenia S0354
uchwyt rolki lutowniczej
1klucz imbusowy 2,5 mm
wtyczka zasilania
instrukcja obsługi

AL-2A - Stacja lutownicza AL-2A
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