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Dane o produkcie

ID produktu 5747

Nazwa produktu Wideo - mikroskop Inspex HD Table
Numer katalogowy Fl 801-011

Producent Ash Vision

Opis

Wysokiej jakosci system inspekcyjny Inspex HD Table z kamerg wysokiej rozdzielczosci. Oferuje niesamowitg
jakos$¢ obrazu i powiekszenie w potgczeniu z doskonatym odwzorowaniem koloréw.

Wideo - mikroskop HD Table jest uniwersalny dzieki mozliwos¢ konfiguracji urzgdzenia wedtug wtasnych potrzeb
za pomocg akcesoriéw.

HD Table dzieki swojej budowie pozwala na obserwacje duzego obszaru. Idealnie nadaje sie do prac
konserwatorskich, inspekcyjnych, naprawczych itp.

System pozwala na pomiar elementéw dzieki wbudowanej sieci XY oraz funkcji kursora. Ponadto umozliwia
ogladanie obrazu na wiecej niz jednym monitorze przez co znakomicie nadaje sie do przeprowadzania réznego
rodzaju szkoleh oraz prezentacji, a takze podwyzszenia skutecznosci inspekcji i diagnozowania uszkodzen.
Posiada oswietlenie LED.

Dzieki matym rozmiarom i mozliwosci sktadania jest urzadzeniem bardzo mobilnym.

Dane techniczne ( przy uzyciu monitora o przekatnej ekranu 22" ):

Moc - 8Watt

Powiekszenie - 2,0x - 55x

Odlegtos¢ robocza gtowicy od przedmiotu - 250mm
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Jako$¢ obrazu - HD720p, 1280 x 720, 50/60Hz

Wyjscia - HDMI oraz DVI - do potgcznie z komputerem.

Wymiary - Podstawka - 24 x 41cm, wysokos¢ maksymalna 40cm, minimalna - 9cm.

Waga - 1,1 kg

Zakres temperatury w pomieszczeniu podczas pracy - +5 - +40 st. C

Do pracy w podstawowym zakresie nie potrzebuje kontrolera poniewaz klawisze funkcyjne umieszczone sa na
obudowie gtowicy.

Zakres dostawy:

Wideo-mikroskop Inspex HD Table wraz z pdstawka stanowiacg integralny element.
Akcesoria:

Kontroler KP1 Keyboard zapewniajgcy mozliwos¢ wykorzystania szerszego zakresu funkcji mikroskopu.

Oprogramowanie Data Capture Software pozwalajace na tworzenie dokumentacji i robienie zdjec.

Stét inspekcyjny XY Table.

Przyciski nozne Foot Switch do sterowania powiekszeniem bez uzycia rak.

Statyw VESA Stand pozwalajacy na zamontowanie mikroskopu wraz z monitorem do blatu stanowiska.

Stét inspekcyjny z regulacjg wysokos$ci Height Adjustable Table.

Podstawka okragta Oblique Tilting Table pozwalajgca na bezstopniowe, ptynne manewrowanie w kazdej
ptaszczyznie.

Obiektywy dodatkowe: 3x, 4x, 5x, 10x.
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