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Dane o produkcie
  

ID produktu 900

Nazwa produktu  Urządzenie kontrolne miejsc pracy 3M Ground Man, ESD

Numer katalogowy  3M-CTC333

Producent  3M

Opis  

Urządzenia kontrolne 3M TM Grodnu Man oraz 3M Grodnu Man Plus służą do kontroli impedancji
uziemienia miejsc pracy, warsztatów lub maszyn, możliwość trzech podłączeń.

Urządzenie 3M TM Grodnu Man Plus może kontrolować dodatkowo uziemienie opaski nadgarstkowej
osoby poprzez przewód uziemiający opaski.

Impedancja uziemienia kontrolowana jest na trzech osobnych kanałach połączonych z trzema
urządzeniami. Wartość graniczna alarmu ustawiana od 1 do 20, równa w każdym kanale; wskaźnik
pomiaru poprzez zieloną diodę „OK.” lub czerwoną „błędny stan:, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
(możliwośc wyłączenia sygnału); sygnał wyjścia 5 V; w przypadku gdy, zachowane jest napięcie i
wszystkie wyjścia mieszczą się w limicie, sygnał wyjścia 1, w przeciwnym razie 0.

Urządzenie 3M TM Grodnu Man Plus umożliwia poprzez podłączenie kablem uziemiającym na opasce
nadgarstkowej dodatkowo kontrolę uziemienia osobistego. Urządzenie dokonuje pomiaru napięcia
oraz rezystancję opaski.

 

Uziemienie

Sygnał wyjscia do sterowania maszyną
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Kontrola impedancji uziemienia na trzech kanałach

 

W zestawie: urządzenie kontrolne 3M TM Grodnu Man Plus, instrukcja użytkowania, zasilacz

 

3M-CTC333 - Ground Man CTC333

 

3M-CTC334 - Ground Man Plus CTC334
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